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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofem in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfabrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Laénderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union befegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fOr im Rahmen des Abkommens Ober den Europ&ischen
Wirtschafisraum (EWR) oder anderer bilaleraler Abkommen vorgelegte gleichwerlige
Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichiliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die aligemeine bavaufsichiliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfilgung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behbrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

L Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstindig vervielfélligt werden. Eine
auszugsweise Verbffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dlrfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der
deutschen Fassung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen
Ubersetzung hat die deutsche Fassung Vorrang. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

T Die allgemeine bauaufsichiliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtrdglich ergénzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf die Herstellung bestimmter
Planhochlochziegel - bezeichnet als klimaton ST-Planhochlochziegel - sowie die
Herstellung des klimaton-Donnbettmértels und die Verwendung dieser Planhochlochziegel
und des klimaton-Dinnbettmértels for Mauerwerk im Dinnbettverfahren nach DIN 1053-1
ohne StoRfugenvermérielung und fiar Mauerwerk im  Diannbettverfahren nach
DIN EN 1996-1-1* in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA® sowie DIN EN 1996-2* in
Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA® ohne StoRfugenvermérielung.

Die Planhochlochziegel sind LD-Ziegel nach DIN EN 771-1® der Kategorie | mit den in dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genannten Eigenschaften (Lochbild siehe z. B.
Anlage 1).

FOr die Planhochlochziegel ist ein individueller Feuchteumrechnungsfakior F, gemén
DIN V 410847, Anhang B, nachgewiesen.

Die Planhochlochziegel haben eine Lange von 247 mm, 300 mm oder 372 mm, eine Breite
von 175 mm, 240 mm, 300 mm, 365 mm, 425 mm oder 490 mm und eine HBhe von
249 mm. Sie werden mit Druckfestigkeiten entsprechend den Druckfestigkeitsklassen 6, 8,
10 und 12 und Brutto-Trockenrohdichten entsprechend der Rohdichteklasse 0,7 nach
DIN V 105-100" hergestellt.

For die Herstellung des Mauerwerks darf nur der klimaton-Dinnbettmértel nach dieser
allgemeinen bauvaufsichtlichen Zulassung verwendet werden.

Das Mauerwerk darf nicht als Schornsteinmauerwerk und nicht als bewehrtes Mauerwerk
verwendet werden.

Das Mauerwerk darf nicht als vorgespanntes Mauerwerk und nicht als eingefasstes
Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-12 verwendet werden.

Das Mauerwerk darf nicht fir Mauerwerk nach Eignungsprifung, sondem nur als
Rezeptmauerwerk verwendet werden.

2 Bestimmungen fir die Bauprodukte

241 klimaton ST-Planhochlochziegel

2141 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1.1 Die Planhochlochziegel massen Mauerziegel mit CE-Kennzeichnung

(Konformitétsbescheinigungsverfabiren 2+4) nach der Norm DINEN771-1* mit den
nachfolgenden Eigenschaften sein,

DIN 1053-1:1996-11 Mauerwerk-Teil 1: Berechnung und Ausfihrung

DIN EN 1996-1-1:2013-02 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fir bewehries und unbewehries Mauerwerk; Deutsche Fassung
EN 1996-1-1:2005+A1:2012

DIN EN 1896-1-1/NA:2012-05 Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Aligemeine Regeln féir bewehries
und unbewehries Mauerwerk -

DIN EN 1996-2:2010-12 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2:
Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfibrung von Mauerwerk -

DIN EN 1996-2/NA:2012-01  Nationaler Anhang - National festgetegte Parameter - Eurocode & Bemessung und
Kenstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und
Ausfohrung von Mauerwerk -

DIN EN 771-1:2011-07 Festlegungen fiir Mauersteine - Tell 1: Mauerziegel; Deutsche Fassung
; EN 771-1:2011
DIN V 4108-4:2007-06 Wimeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden - Ted 4: Wamme- und
feuchteschutztechnische Bemessungswerte
e DIN V 105-100:2005-10 Mauerziegel - Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschafien

Z50292.15 1.17.1-8515
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Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt nur fir das in der Anlage 9 aufgefGhrte
Herstellwerk mit den dort genannten Angaben in der Leistungserkldrung bzw,
CE-Kennzeichnung und fOr Planhochlochziegel, die hinsichtlich Formm und Ausbildung
(Profung nach DIN EN 771-1%) Abschnitt 2.1.1.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zutassung entsprechen.

Zusétzlich missen die Planhochlochziegel die Anforderungen von Abschnit 2,1.1.3 dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erfillen.

21.1.2 {1)Die Planhochlochziegel missen in Form, Stirnflachenausbildung, Lochung,
Lochanordnung und Abmessungen den Anlagen 1 bis 8 entsprechen. Die NennmaRe und
die Mallabweichungen missen der Tabelle 1 entsprechen.

Tabelle 1: MaRe und zulassige Maliabweichungen

Lénge’ Breite™ * Héhe'
mm mm mm
175
240
300 365 249.0
372
425
490
GrenzabmaRe nach Anlage 9
2 Ziegelbreile gleich Wanddicke

(2) Die klimaton ST-Planhachlochziegel missen auferdem folgende Anforderungen erfillen:
— Gesamtlochquerschnitt =520%

- Lochform und Lochanordnung nach den Anlagen 1 bis 8

- Einzellochquerschnitt s7,0cm?

- Mindeststegdicken {siehe auch Anlagen 1 bis 8)

Aufenléngssteg z 11,0 mm
Auflenguersteg z 11,0 mm
Innenlangssteg 2 6,5 mm
Innenquersteg 27,0mm

— Griffldscher s 16 cm?

{3) Die Anzahl der Lochreihen in Richtung der Wanddicke und die Summe der Stegdicken
senkrecht zur Wanddicke (Summe der Dicken der Querstege einschliefilich beider
Aullenstege in jedem Steinlangsschnitt), bezogen auf die Steinldnge, missen der Tabelle 2
entsprechen.

Z50292.15 1.17.1-6515
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Tabelle 2: Anzahl der Lochreihen in Richtung der Wanddicke (Ziegelbreite)
und Summe der Querstegdicken, bezogen auf die Ziegelldnge

Wanddicke Lochreihen- Summe
anzahl der Querstegdicken Es

mm mm/m

175 1

240 13

300 15

265 19 160 s ¥s 220
425 21

490 25

(1) Der Absorptionsfeuchtegehalt, geprift nach DIN EN ISO 12571° bei 23 °C und 80 %
relative Lufifeuchte, darf den Wert von 0,5 Masse-% nicht dberschreiten.

(2) Aus den klimaton ST-Planhochlochziegeln und dem klimaton-Dinnbetimériel nach dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung errichtete Mauerwerkskdrper dUrfen bei der
Prifung nach DIN 52611-1" oder DIN EN 1934 in trockenem Zustand folgenden Wert der
Wammeleitfdhigkeit Ay, bezogen auf die obere Grenze der Rohdichteklasse, nicht
Uberschreiten:

Rohdichteklasse 0,7
Wanddicke 2 240 mm a, o= 0,156 W/(m -K)
Wanddicke 175 mm Amr= 0,175 W/(m -K).
Kennzeichnung

Jede Liefereinheit (z. B. Steinpaket) muss zusétzlich zur CE-Kennzeichnung nach der
harmonisierten Norm DIN EN 771-1° auf der Verpackung oder einem mindestens A4 groRen
Beipackzettel und auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der L&nder gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung dad nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.1.3 erfllt sind.

Auferdem ist jede Liefereinheit auf dem Lieferschein und auf der Verpackung oder dem
Beipackzettel mit folgenden Angaben zu versehen:

Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes

Zulassungsnummer: Z-17.1-663

Feuchteumrechnungsfaktor F, = 1,05

Absorptionsfeuchtegehait (bei 23 °C und 80 % r.F.) uy g = 0.5 Masse-%

|

DIN EN ISO 12571:2013-12  Wime- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten -
Bestimmung der hygroskopischen Sorptionseigenschaften {ISO 12571:2013);
Deutsche Fassung EN ISO 12571:2013

DIN 52611-1:1991-01 Waimeschuiztechnische Priifungen; Bestimmung des
Warmedurchlasswiderstandes von Bautellen; Prifung im Laboratorium -
DIN EN 1934:1998-04 Wiérmetechnisches Verhalten von Gebéduden - Messung des

WamedurchlaRwiderstandes; Heizkastenverfahren mit dem Wamestrommesser -
Mauerwerk; Deutsche Fassung EN 1934:1998

1.17.1-6515
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213 Ubereinstimmungsnachweis
2.1.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelméiigen Fremdiberwachung einschlieflich einer Erstpriifung des Bauprodukts
nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

For die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfir anerkannte Zerifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erkl&rung, dass ein Ubereinstimmungszgrtiﬁkat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von lhr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.1.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist zus#tzlich zu den Regelungen von DIN EN 771-1° eine
werkseigene Produktionskontrolle der in den Abschnitten 2.1.1.3 (1) und 2.1.2 genannten
Eigenschaften einzurichten und durchzufOhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle
wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion
verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukie den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Der Absomtionsfeuchtegehalt ist mindestens vierteljdhrich zu prifen. Die Haufigkeit darf auf
einmal jahrich reduziet werden, wenn die stdndige Einhaltung der Anforderung dber
mindesiens zwei Jahre nachgewiesen wurde.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukis bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der Fir die
FremdUberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut for Bautechnik und der zustindigen obersten Bauaufsichtshehérde auf
Veriangen vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Malnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit dbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich zu
wiederholen.

2.1.3.3 Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produklionskontrolle der in  den
Abschnitten 2.1.1.3 (1) und 2.1.2 genannten Eigenschaften durch eine Fremdtberwachung
regelm&Rig zu Oberpriifen.

250292 15 1.17.3-65M15
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Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung und sind mindestens einmal jghrlich
Regeliberwachungsprifungen des Absorptionsfeuchtegehalts durch eine hierfir anerkannte
Stelle durchzufithren.

Die Probenahme und Priffungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zerlifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustindigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

2.2 klimaton-Dilnnbettmértel
2.21 Eigenschaften und Zusammensetzung

2211 Der Kklimaton Dinnbettmértel muss ein werkméaBig hergesteliter Dannbettmortel
(Trockenmértel) nach  Eignungsprifung mit CE-Kennzeichnung (Konformitéts-
bescheinigungsverfahren 2+) nach der Norm DIN EN 998-2"2 sein,

Die Angaben in der Leistungserkldrung bzw. CE-Kennzeichnung missen Abschnitt 2.2.1.2
dieser allgemeinen bauaufsichilichen Zulassung entsprechen.

Zusdtzlich muss der DdOnnbettmériel den Anforderungen nach Abschnitt 2.2.1.3 dieser
allgemeinen bauaufsichilichen Zulassung entsprechen.

2.2.1.2 Die Angaben in der Leistungserkldrung/CE-Kennzeichnung und die zusétzlichen Angaben
nach DIN EN 998-2", Abschnitt 6, missen Tabelle 3 entsprechen.

Tabelle 3; Angaben in der Leistungserkldrung/CE-Kennzeichnung und nach Abschnitt 6
von DIN EN 998-2"

Eigenschaft MaRgebender Abschnitt Wert/Kategorie/Klasse
nach DIN EN g98-2"

Druckfestigkeit 54.1 Kategorie 2 M 10
may. Korngréle der
Gesteinskémung ) =Ko mm
Verarbeitharkeitszeit 5.2.1 z4h
Korrigierbarkeitszeit 5.5.3 27 min

. 5.2.2 = 0,1 Masse-% bezogen auf die
Shcitgesl Trockenmasse des Mbriels
Wasserdampfdurchldssigkeit 544 p =535
Brandverhalten 56 Klasse A1

221.3 Zusétzlich bzw. abweichend von DIN EN 998-2' muss der klimaton-Dinnbettmértel
folgende Anforderungen edtllen.
(1) Fir die Herstellung des Dinnbettmértels dirfen nur Porllandzement nach
DIN EN 197-1®, Gesteinskdbmungen nach DIN EN 13139", bestimmte anorganische
Zusatzstoffe und spezielle organische Zusétze verwendet werden. Die beim Deutschen
Institut fiir Bautechnik in Berlin hinterlegte Zusammensetzung des kiimaton-Dinnbettmértels
muss eingehalten werden.

12

DIN EN 998-2:2010-12 Festlegungen fiir Mértel im Mauerwerksbau - Teil 2: Mauermértel; Deutsche
2 Fassung EN 998-2:2010
DIN EN 187-1:2011-11 Zement - Tell 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitétskriterien von
Nomalzement; Deutsche Fassung EN 197-1:2011
w DIN EN 13139:2002-08 Gesteinskémungen fiir Mérte!; Deutsche Fassung EN 13138:2002

Z50292 15 1.17.1-65M15
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Die Zusammensetzung des klimaton-Dinnbettmérels ist nach einem entsprechend der
Mortelzusammensetzung  zwischen Hersteller und fremdOberwachender  Stelle
abzustimmenden Priifverfahren zu bestimmen.

(2) Zusatzlich zur Prifung der Druckfestigkeit nach DIN EN 998-2"2, Abschnitt 5.4.1, ist die
Druckfestigkeit im Alter von 28 Tagen nach Feuchtlagerung zu priifen. Hierzu sind die
Prismen

7 Tage bei etwa 20 °C Raumtemperatur und mindestens 90 % relativer Luftfeuchte,
7 Tage im Normalklima 20/65 nach DIN 50014 und
14 Tage im Wasser

zu lagem.

Die Druckfestigkeit nach Feuchtlagerung muss mindestens 70 % vom Istwerl der Priifung
nach DIN EN 998-2", Abschnitt 5.4.1, betragen.

Die Rohdichte des Mértels ist fir den Prifzustand zu ermitteln.

(3) Die Verbundfestigkeit ist nach DIN V 18580", Tabelle 2, Verfahren nach Spalte 4,
nachzuweisen.

Die so ermittelte maRgebende Verbundfestigkeit darf 0,50 N/mm? nicht unterschreiten.
222 Kennzeichnung

Jede Liefereinheit muss zusatzlich zur CE-Kennzeichnung nach der harmonisierten Norm
DIN EN 998-2" auf der Verpackung oder einem mindestens A4 grolten Beipackzeitel und
auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.2.3 erfalit
sind.

Weiterhin muss die Verpackung oder der Beipackzettel folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Dinnbettmbrtels
~ Zulassungsnummer: Z-17.1-663
- Sollf(ligewicht
- Verarbeitungshinweise, wie Menge des Zugabewassers und Aufiragsverfahren
— Hinweis auf Lagerungsbedingungen
—~ Herstellerzeichen
— Hersteller und Herstellwerk
Der Dannbetimortel ist als Trockenmoriel jeweils mit Verarbeitungsrichtlinien und
Lieferschein auszuliefern.
2.2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.23.1 Allgemeines

Die Bestétigung der Ubereinstimmung des klimaton-Dinnbettmértels mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichllichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserkldrung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstpriffung durch den
Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

Die Uberginstimmungseﬂclﬁrung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck

abzugeben.
" DIN 50014:1985-07 Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate
L DIN v 18580:2007-03 Mauemértel mit besonderen Eigenschaften

25029215 11736515
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2.2.3.2 Woerkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist zusatzlich zu den Regelungen von DIN EN 998-2% eine
werkseigene Produktionskontrolle der in  Abschniit 2.2.1.3 genannten Eigenschaften
einzurichten und durchzuflhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom
Hersteller vorzunehmende kontinuietrliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der
dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bavaufsichllichen Zulassung entsprechen.

For Umfang und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle gilt DIN 185577,
Abschnitt 5.2 sinngem&RB. Die Zusammensetzung des Trockenmértels ist durch geeignete
MaRnahmen laufend zu Oberpriifen. Die Verbundfestigkeit ist mindesiens einmal jshrich zu
priifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
Art der Kontrolle oder Priifung

Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandieile

Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

Unterschrift des fUr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fir die
Fremdiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deulschen Institut for Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichisbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bei ungenilgendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Malnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Obereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverzoglich zu

wiederholen,
3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung
31 Zuordnung der gem#R Anlage9 deklarierten Druckfestigkeiten und Brutto-

Trockenrohdichten der Planhochlochziegel zZu Druckfestigkeits-  und
Rohdichteklassen

For die Zuordnung der deklarieten Mittelwerte (MW) der Druckfestigkeit der
Planhochlochziegel senkrecht zur Lagerfuge in  Druckfestigkeitsklassen nach
DIN V 105-100° gilt Tabelle 4.

Tabelle 4: Druckfestigkeitsklassen

Druckfestigkeit (MW) Druckiestigkeitsklasse
N/mm?
275 6
10,0 8
z125 10
z15,0 12

v DIN 18557:1997-11;1997-11  Werkmértel; Hersteliung, Ubsrwachung und Lieferung

25029215 1.17.1-65M15
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3.2
3.21
3.2.141

3.2.2
3.2.21

3.22.2

18

250292.15

Fur die Zuordnung der dekiarieten Mittelwerte und der Einzelwerte der Brutto-
Trockenrohdichte der Planhochlochziegel in Rohdichteklassen nach DIN V 105-100° gilt
Tabelle 5.

Tabelle 5: Rohdichteklassen

Brutto-Trockenrohdichte Brutto-Trockenrohdichte Rohdichieklasse
Mittelwert Einzelwert
kgim’ kg/m®
605 bis 700 555 bis 750 0,7
Berechnung

Allgemeines

Der Nachweis der Standsicherheit des Mauerwerks aus den Planhochlochziegeln darf nach
DIN 1053-1* {(siehe Abschnitt 3.2.2) oder nach DIN EN 1986 (siehe Abschnitt 3.2.3) erfoigen,
sofern nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Die Regeln von DIN 1053-1' dorfen mit den
Regeln von DIN EN 1996 nicht kombiniert werden (Mischungsverhot).

Fir die Rechenwerte der Eigenlast (gleich charaklteristische Werte der Eigenlast) gilt
DIN EN 1991-1-1" in Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA™, NCI Anhang NA.A,
Tabelle NA.A 13.

Bei Mauerwerk, das rechtwinklig zu seiner Ebene belastet wird, diirfen Biegezugspannungen
nicht in Rechnung gestellt werden. Ist ein rechnerischer Nachweis der Aufnahme dieser
Belastung erforderlich, so darf eine Tragwirkung nur senkrecht zu den Lagerfugen unter
Ausschluss von Biegezugspannungen angenommen werden.

Berechnung nach DIN 1053-1"

For die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm DIN 1053-1" fur
Mauerwerk im  Dinnbettverfahren  (Mauerwerk mit  Dinnbettmériel) ohne
Stofifugenvermértelung, soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts
anderes bestimmt ist.

Der rechnerische Ansaltz von zusammengesetzten Querschnitten (siehe z. B. DIN 1053-1",
Abschnitt 6.9.5) ist nicht zuldssig.

Far die Grundwerte oy der zuldssigen Druckspannungen des Mauerwerks gilt Tabelle 6.
Tabelle 6: Grundwerle oy der zuldssigen Druckspannungen

Druckfestigkeitsklasse der Grundwent oy der zuldssigen Druckspannung
Planhochlochziege!
MN/m?
6 0,9
8 1,2
10 1.3
12 14

DIN EN 1991-1-1:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Aligemeine Einwirkungen auf
Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nuizlasten im Hochbau; Deutsche Fassung
EN 1981-1-1:2002 + AC:2009

DIN EN 1891-1-1/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf
Tragwerke - Teil 1-1: Aligemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten,
Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

1.17.1.6515
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3.223 FUr Wande, die als Endauflager far Decken oder Décher dienen, durch Wind beansprucht
werden und nach DIN 1053-1', Abschnitt 6.9.1, nachgewiesen werden, ist zusétzlich ein
Nachweis der Mindestauflast der Winde zu fihren. Dieser darf vereinfacht nach
Gleichung (1) erfolgen, sofern kein genauerer Nachweis erfolgt.

2
th 2 .3—w32Ld (1 )

16-(@- 500 "2
Dabei ist:
h die lichte Gescholthéhe
w.  der charakteristische Wert der Einwirkung aus Wind je Fiécheneinheit
Mo der Kleinstwert der vertikalen Belastung in Wandhéhenmitte
b die Breite, iber die die vertikale Belastung wirkt
a die Deckenauflagertiefe
d die Wanddicke

3.2.2.4 Bei Wanden mit nicht Ober die volle Wanddicke aufliegender Decke darf der Nachweis der
Standsicherheit mit dem vereinfachten Verfahren nach DIN 1053-1', Abschnitt 6.9.1, gefilhrt
werden, wenn abweichend bzw. zusatzlich Folgendes bericksichtigt wird.

Anstelle des Faktors k; nach DIN 1053-1°, Abschnitt 6.9.1, ist zur Ermittiung der
Traglastminderung durch Knicken
k;=0,85-(a/d)-0,0011-22 (2)
anzunehmen.
Dabei ist:
a die Deckenauflagertiefe
d die Wanddicke
A die Schlankheit der Wand mit A/ d
Fur den Faklor k3 nach DIN 1053-1°, Abschnitt 6.9.1, gilt zusatzlich

kssald (3)

Die Deckenaufiagertiefe a muss mindestens die halbe Wanddicke betragen. Bei einer
Wanddicke von 365 mm darf die Mindestauflagertiefe auf 0,45 d reduziert werden.

3225 Beim Schubnachweis nach DIN 1053-1', Abschnitt 6.9.5, gilt for max r der Wert fur
Hohiblacksteine.

Beim Schubnachweis nach dem genaueren Verfahren nach DIN 1053-1*, Abschnitt 7.9.5,
gilt fir Bz ebenfalls der Wert fiir Hohlblocksteine,

250292 15 1.17.1-85M15
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3.23 Mauerwerk nach DIN EN 1996 (Eurocode 6)

3.23.1 Fur die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm DIN EN 1996-1-12
in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA?, DIN EN 1996-1-1/NAJAT® und
DIN EN 1996-1-1/NA/A2%' sowie DIN EN 1996-3% in Verbindung mit DIN EN 1996-3/NAZ,
DIN EN 1996-3/NA/A1** und DIN EN 1996-3/NAJA2*® for Mauerwerk im Donnbettverfahren
(Mauerwerk mit Dinnbettmértel) ohne StoRfugenvermértelung, soweit in dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitten (siche z. B.
DIN EN 1996-1-12, Abschnitt 5.5.3) ist nicht zulassig.

3.23.2 Fur die charakteristischen Werte f, der Druckfestigkeit des Mauerwerks gilt Tabelle 7.
Tabelle 7: Charakteristische Werte f, der Druckfestigkeit

Druckfestigkeitsklasse der Charakteristischer Wert £ der Druckfestigkeit
Planhochlochziegel
MN/m?
6 23
8 3
10 34
12 37

Fur die Ermitllung des Bemessungswertes des Tragwiderstandes bei Berechnung nach
DIN EN 1996-1-1* in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA? ist der Abminderungsfaktor @,
zur Berlcksichtigung von Schlankheit und Ausmitte gemaR NCI Anhang NA.G 2u
berechnen.

3233 Sofern gemaR DINEN 1996-1-1/NA’>, NCI zu 5.5.3, bzw. DINEN 1996-3/NAZ,
NDP zu 4.1 (1)P, ein rechnerischer Nachweis der Schubtragfshigkeit erforderlich ist, ist
dieser nach DIN EN 1996-1-12, Abschnitt 6.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA?,
NCI zu 6.2, zu fohren,

33 Witterungsschutz

Die AuRenwinde sind slets mit einem Witterungsschutz zu versehen. Die
SchutzmaBBnahmen gegen Feuchtebeanspruchung (z. B. Witterungsschutz  bei
AuBenwdnden mit Putz) sind so zu wahlen, dass eine dauerhafle Uberbrickung des
StolMfugenbereichs gegeben ist.

DIN EN 1896-1-1/NA/A1:2014-03 Nationaler Anhang - National festgelegle Parameter - Eurocode 6: Bemessung
und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Aligemeine Regeln far
bewehries und unbewehrtes Mauerwerk; Anderung A1

DIN EN 1996-1-1/NAJA2:2015-01 Nationaler Anhang - National festgelegle Parameter - Eurocode 6: Bemessung
und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Aligemeine Regeln fir
bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk; Anderung A2

DIN EN 1996-3:2010-12 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden filr unbewehrte Mausrwerksbauten; Deutsche
Fassung EN 1996-3:2006 + AC:2009

DIN EN 1996-3/NA:2012-01  Nationaler Anhang - National festgelegle Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden
fir unbewehrte Mauerwerksbauten

DIN EN 1996-3/NA/A1:2014-03 Nationaler Anhang - National fesigelegle Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3; Verginfachte Berechnungsmethoden
1Gr unbewehrte Mauerwerksbauten; Anderung A1

DIN EN 1996-3/NA/A2:2015-01 Nationaler Anhang - National fesigelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden
fur unbewehrie Mauerwerksbauten; Anderung A2

2

3

4

8

250292 15 1.17.1-65/15
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3.4 Wirmeschutz

Fur den rechnerischen Nachweis des W#rmeschutzes ist for das Mauerwerk der
Bemessungswert der Wammeleitfahigkeit 2 nach Tabelle 8 zugrunde zu legen.

Jabelle 8: Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit 2
Wanddicke Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit A
mm Wim-K)
2240 0,16
175 0,18

35 Schallschutz

Fur die Anforderungen an den Schallschutz gilt DIN 4108%. Der Nachweis kann nach der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-23.22-1787 gefilhrt werden.

3.6 Feuerwiderstandsfihigkeit
3.6.1 Allgemeines

Die Verwendung von Wanden, Wandabschnitten und Pfeilern aus Mauerwerk nach dieser
allgemeinen  bauaufsichtlichen  Zulassung, an die Anforderungen an die
Feuerwiderstandsfahigkeit und diesbeziglich die bauaufsichtiche Anforderung®
"feusrhemmend®, "hochfeuerhemmend™ oder “feuerbestdndig” gestellt werden, ist for die
Angaben in Abschnitt 3.6.2 bzw. Abschnitt 3.6.3 mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nachgewiesen.

Die Eignung von Winden als Brandwiéinde ist mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht nachgewiesen.

3.6.2  Mauerwerk nach DIN 1053-1" und Klassifizierung gemif DIN 4102-22

(1) For die Klassifizierung des Feuerwiderstandes gemaR Tabelle 9 sind die in
DIN4102-4® und DIN 41024/A1%, Abschnitt4.5, festgelegten Randbedingungen
einzuhalten. Zuséatzlich sind die Festlegungen von DIN 4102-4*, Abschnitt 4.1, zu beachten.

Die (}-Werte gelten fUr Wénde bzw. Pfeiler mit beidseitigem Putz bzw. allseitigem Putz nach
DIN 4102-4* und DIN 4102-4/A1%°, Abschnitt 4.5.2.10.

(2) Far die Bemessung unter Normaltemperatur (Kaltbemessung) gelten im Ubrigen die
Abschnitte 3.2.1 und 3.2.2.

(3) Die in Tabelle 9 angegebenen Werte fir a, beziehen sich auf eine Bemessung des
Mauerwerks nach dem vereinfachten Verfahren nach DIN 1053-1°, Abschnitt 6.

2 DIN 410%:1988-11 Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise

Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bavaufsichtlichen Anforderungen geman Bauregelliste A Tefl 1,

2 Anfage 0.1.1 (in der jeweils glltigen Ausgabe)

DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustofien und Bauteilen; Bauteile, Begrifie, Anforderungen
und Prifungen
® DIN 4102-4;1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung
klassifizierter Baustofie, Bauleile und Sonderbauteile
30 DIN 4102-4/A1:2004-11 Brandverhalien von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4: Zusammenstellung und

Anwendung klassifizierler Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile; Anderung A1

250292 15 11716515
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(4) Bei Bemessung des Mauerwerks nach dem genauveren Berechnungsverfahren nach
DIN 1053-1%, Abschnitt 7, kann die Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen
nach Tabelle 9 erfolgen, wenn der Ausnutzungsfaktor o, wie folgt bestimmt wird und nicht
gréfier als nach Tabelle 9 ist:

fur-los%gzs: - :1,33'?'\’0“10'_ 15

2 By 25 h, 4)
d
f(]ri.—;’lo: @ =M (5)
d 2 By
Darin ist
a2 der Ausnutzungsfaktor zur Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstands-
klassen

hi die Knickiange der Wand nach DIN 1053-1°
d die Wanddicke
y der Sicherheitsbeiwert nach DIN 1053-1'
vorho die vorhandene Normalspannung unter Gebrauchslasten unter Annahme einer

linearen Spannungsverteilung und ebenbleibender Querschnitte
e der Rechenwert der Druckfestigkeit des Mauerwerks nach DIN 1053-1"

Bei exzentrischer Beanspruchung darf anstelle von fr der Wert 1,335z gesetzt werden,
sofern die y-fache mittlere Spannung den Wert 5 nicht Oberschreitet.

Tabelle 9: Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen gemaR DIN 4102-2%
bei Bemessung des Mauerwerks nach DIN 1053-1"

tragende raumabschliefende Wénde (1seitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungsfaktor Mindestdicke d in mm fir die
Feuerwiderstandsklassebenennung
F 30-A F 60-A F 90-A
1,0 {240) (300) {300)
tragende nichtraumabschlieRende Wénde (mehrseitige Brandbeanspruchung)
Ausnutzungsfaktor Mindestdicke d in mm fir die
Feuerwiderstandsklassebenennung
F 30-A F 60-A F 90-A
a;s$1,0 (300) - -

fragende Pfeiler bzw. nichtraumabschlieRende Wandabschnitte, Ladnge < 1,0 m
(mehrseitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungs- | Mindestdicke Mindestbreite b in mm fir die
faktor d Feuerwiderstandsklassebenennung
mm F 30-A F 60-A F 90-A
@251,0 300 (300) - -

1.47.1-6515
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Mauerwerk nach Eurocode 6 und Klassifizierung geméaR DIN 4102-2*"

(1) Fir die Klassifizierung des Feuerwiderstandes gemdaR Tabelle 10 sind die in
DIN 4102-4* und DIN 4102-4/A1%, Abschnitte 4.5.2.4 bis 4.5.2.10,
Randbedingungen einzuhalten. Zus#tzlich sind die Festlegungen von DIN 4102-4%,
Abschnitt 4.1, zu beachten.
Die (}Werte gelten fir Wande bzw. Pfeiler mit beidseitigem bzw. allseitigem Putz nach
DIN 4102-4* und DIN 4102-4/A1%, Abschnitt 4.5.2.10.
(2) Fir die Bemessung unter Nommallemperatur (Kallbemessung) gelten im Ubrigen die
Abschnitte 3.2.1 und 3.2.3.
(3) Fir die Ermittlung des Ausnutzungsfaktors im Brandfall oy gilt DIN EN 1996-1-2/NAY,
NDP zu 4.5(3), Gleichung (NA.3).

Fur die Anwendung von Tabeille 10 gilt:

25l

k=t :
114-0,024. -:'

15
K:—h
114 -0,024- -;'

Dabei ist:

flir 10-:%‘1525

flr % =10

Rt die Knickldnge der Wand

t die Wanddicke

bei Bemessung des Mauerwerks nach Eurocode 6

(6)

(7)

tragende raumabschliefende Wande (1seitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungsfaktor Mindestdicke f in mm fir die
Feuerwiderstandsklassebenennung
F 30-A F 60-A F 90-A
aq S 0,0379: & (240) -
ay s 0,34 (240) (300) (365)

tragende nichtraumabschlieBende Wande (mehrseitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungsfaktor Mindestdicke f in mm fir die
Feuerwiderstandsklassebenennung
F 30-A F 60-A F 90-A
a; < 0,0379- & (300) -

festgelegten

Tabelle 10: Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen geméan DIN 4102-2%

DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und

Kanstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-2: Allgemeine Regeln -

Tragwerksbemessung fir den Brandfall

1.17.1-6515
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Forlsetzung Tabelle 10: Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen gemé&t
DIN 4102-2* bei Bemessung des Mauerwerks nach Eurocode 6

tragende Pfeiler bzw. nichtraumabschlieRende Wandabschnitle, Lénge < 1,0 m
(mehrseitige Brandbeanspruchung)
Ausnutzungs- Mindest- Mindestbreite b in mm flr die
faktor dicke f Feuerwiderstandsklassebenennung
mm F 30-A F 60-A F 90-A
a; S 0,0378 x 300 {365) = -
4 Bestimmungen fiir die Ausfilhrung

41 Mauerwerk nach DIN 1053-1"

4.1.1 Fir die AusfOhrung des Mauerwerks gellen die Bestimmungen der Norm DIN 1053-1",
sofern in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

412 Das Mauverwerk ist als Einstein-Mauerwerk im Dinnbettverfahren ohne StoRfugen-
vermdntelung auszuflhren.
Far die Herstellung des Mauerwerks darf nur der klimaton-Dinnbettmdrtel nach dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verwendet werden.
Der klimaton-Dinnbettm&rtel ist auf die Lagerflichen (Stegquerschnitie) der staubfreien
Planhochlochziegel unter Berilcksichtigung der Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers
aufzutragen und gleichmiBig so zu verteilen, dass eine Fugendicke von mindestens 1 mm
und héchstens 3 mm entsteht. Die Planhochlochziegel dirfen auch in den Didnnbettmértel

getaucht {ca. 0,5 cm tief) und dann versetzt werden, wobei der DOnnbettmértel an allen
Stegen haften muss.

Die Planhochlochziegel sind dicht aneinander ("knirsch”) gem&R DIN 1053-1),
Abschnitt 9.2.2, zu stofen, anzudriicken und lot- und fluchtgerecht in ihre endgfiltige Lage
zu bringen.

4,2 Mauerwerk nach DIN EN 1996 {(Eurocode 6)

421 Fir die Ausfthrung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Normen
DIN EN 1996-1-1* in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA' und DIN EN 1996-2* in
Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA°, sofern in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

422 Es gilt Abschnitt 4.1.2 sinngemalt auch fiir Mauerwerk nach DIN EN 1996,
- T

ol
Dtl“*dl& ln&ll’lu
. B;medll!k

Anneliese Béttcher
Referatsleiterin
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Mauerwerk aus kiimaton ST-Planhochlochziegeln
im DOnnbettverfahren ohne Stoltfugenvermérielung

klimaton ST-Planhochlochziegel
Form und Ausbildung, 247 mm x 300 mm x 249 mm
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im Dunnbettverfahren ohne Stofifugenvermérielung

klimaton ST-Planhochlochziegel
Form und Ausbildung, 247 mm x 300 mm x 249 mm
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Form und Ausbildung, 247 mm x 365 mm x 249 mm
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Mauerwerk aus klimaton ST-Planhochlochziegeln
im DUnnbettverfahren ohne Stoflfugenvermértelung
Anlage 4
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Mauerwerk aus klimaton ST-Planhochlochziegeln
im Dinnbettverfahren ohne Stolfugenvermérelung

klimaton ST-Planhochlochziegel Anlage 5
Form und Aushildung, 300 mm x 240 mm x 248 mm
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Allgemetne bavaufsichtliche Zulassung
Nr. 2-17.1-663 voin 27. August 2015

Deutschas
Institut
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Mauerwerk aus klimaton ST-Planhochlochziegeln
im Dinnbettverfahren ohne StoRfugenvermdérielung
klimaton ST-Planhochlochziegel Anlage &
Form und Ausbildung, 300 mm x 365 mm x 249 mm

Z52176.15 1.17 1-85115



Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-17.1-663 vom 27. August 2015 lﬂsﬂ:tﬁ':
Bautechnik

\ | =6, |= |= 1
[: ./ ’_W b=
e — ) 3 S ) —J &
(] (] [ ) L ) ) ] :rﬁ\F
) l—l — - (S b
o M) ) an = -
L — N - S— -
- ) - \ - L_a -
— ) ) — ) — —
\—J e el . S s _ —
— P == ~— r— —_— ) —
S - ) S S u ]
—_— — — — r— — Y
S S S e SR e - et
— p—— —_— — —
N gud
m L J —) — J —
) [ ) () R B
e — S - — \—J
— ) — ———— — — —
Ul Ul U ]D[ U] U L
—) — mm — T
JUuouU B
JUOUU — N JulbuL
] l'
300(240)175) {

Mauerwerk aus klimaton ST-Planhochlochziegeln
im Dinnbettverfahren ohne Stofltfugenvermdrtelung

Anlage 7
Klimaton ST-Planhochlochziegel .

Form und Ausbildung, 372 mm x 300 mm x 249 mm
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Mauerwerk aus klimaton ST-Planhochlochziegeln
im Dunnbettverfahren ohne Stolfugenvermértelung

8
klimaton ST-Planhochlochziege) Anlage

Form und Ausbildung, 372 mm x 365 mm x 249 mm

252176 15 1.17.1-65M15
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Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Fur den Verwendungszweck notwendige produktbezogene
Angaben in der Leistungserklirung bzw. CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 771-1

Angaben in der Leistungserkldrung bzw, CE-Kennzeichnung
Herstellwerk: Ziegelwerk Stengel GmbH & Co. KG
Nérdlinger Strale 24, 86609 Donauwbrth-Berg

LD - Mauerziegel - Kategorie |
Planhochlochziegel 247 x 175 x 249
Mauerziegel fur tragendes und nichttragendes, geschiitztes Mauerwerk Alternativ
Lange 247 300 372
Male mm  Breite 175 240 | 300 | 365 | 425 | 4s0 |
Héhe 248
Lénge -10/+5 ~10/+8
Mittelwert !F::sse mm Breite -7/+3 -10/ +5
Héhe -1,0/+1.0
Grenzabmalie
Lange 10
Klasse
Maflspanne Rm mm Breite 8
Héhe 10
Ebenheit der Lagerflachen mm £1.0
Planparallelitdt der Lagerfldchen mm £1,0
Form und Ausbildung siehe Nr 2-17.1-663,
Zulassung ' Anlagen 1 bis 8 Alternativ
Druckfestigkeit (MW)-L zur
Lagerfidche (Formfakior = 1,0) Nimm? 275 2100 2125 2150
Brutto-Trockenrohdichte (MW) kgfm? 660
Brutto-Trockenrohdichte ka/m? 5&5
(AbmaRklasse) g =
Netto-Trockenrohdichte (MW)
(Scherbenrohdichte) SO
Warmeleitfahigkeit nach .
DIN EN 1745 UL )
Gehalt an aktiven léslichen Salzen Klasse NPD (S0)
Brandverhalten Klasse Al
Wasserdampfdiffusionskoeffizient 5/10
nach DIN EN 1745
Verbundfestigkeit: Festgelegter
Wert nach DIN EN 998-2 ALY
Zuséatzliche Herstellerangaben nach DIN EN 771-1
Brutto-Trockenrohdichte (EW) min kg/m® =560
Brutto-Trockenrohdichte (EW) max kg/m? =750
Mauerwerk aus klimaton ST-Planhochlochziegeln
im DGnnbettverfahren ohne Stoffugenvermdrielung
Anlage 9
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